
ブレド
オーバーシーダー



型式 作業幅 播種間隔 移動幅 鎮圧ローラー 本体重量 シードボックス容量

DZ225.075 2.5m 7.5cm 2.62m パッカーローラー 1970kg 250L

DZ229.075 2.9m 7.5cm 3.00m パッカーローラー 2205kg 290L

[標準装備品] ヘクタールカウンター、灯火装置、プラットフォーム

仕様諸元

牧草の簡易更新を効率的かつ確実に行う秘訣

ブレドの牧草用簡易更新機DZシリーズは、最小限の作業工程で草地更新を行う事で植生の改善、収量増加、
労力削減に貢献します。

確実な播種深度と発芽率をもたらすダブルディスク

牧草播種専用に開発されたダブルディスクは長年の研究と試行錯誤の末、理想的なディスク直径と角度
が、播種精度が圃場の条件に左右されにくいシステムが完成しました。中山間地域の永年草地などプラ
ウ耕の慣行法による草地更新作業が難しい土地条件で、ブレドのような簡易更新期が威力を発揮します。
一般的には一番牧草収穫後、もしくは北日本では晩秋にフロストシーディングを行い翌期の収穫に備え
ます。7.5cmの条間は牧草に適切な日光量、降水量を考えたうえで導き出された適切な密度となります。
ディスクによって切り込まれた土壌に種子が落とし込まれ、確実に土着した種子が野生動物の盗食被害
や大量降水による流失を防止します。


